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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE Quantita : o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Sieurezza &
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) idoneo
08.03.0145.0 |alo scarico di fumi ed esalazioni con temperature fino a 120°C, particolarmente indicato
05 pe ... 0 conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella.
Diametro esterno del condotto mm 200.
SOMMANO m 15,00 151,05 2'265,75 0,00
2 Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene
08.03.0146.0 |speciae (PPS) costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. | pezzi speciali
05 SO ... sa per diam. 125, 160 o0 200 = 1,5; - Tappo semplice per diam. 125, 160 o 200 =
1,0 Diametro esterno del condotto mm 200.
SOMMANO m 2,00 151,05 302,10 0,00
3 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti
13.02.0010.0 | meccaniche ed eettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi
01 tecnologi ... 0 smantellamento piu una quota aggiuntiva in funzione del peso de
materiale smantellato. Quota fissa per ciascun luogo.
SOMMANO cad 1,00 311,60 311,60 0,00
4 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti
13.02.0010.0 | meccaniche ed dettriche di impianti posizionate allinterno di locali tecnici o in spazi
02 tecnologi ... antellamento pit una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale
smantellato. Quantita di materiale smantellato.
SOMMANO kg 700,00 1,53 1'071,00 0,00
5 Elettropompa gemellare ad alta efficienza energetica (classe A) per acqua di circuito da -
13.12.0023.0 |10°C a +110°C, PN10, esecuzione in linea con rotore immerso ed autoregolazione
08 eettronica ... inferiore a H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Potenza motore: P
(kwW). Q=15/30/50 - H=1,20/1,05/0,55 - DN 80 - P=1,55
SOMMANO cad 1,00 501505 5°015,05 0,00
6 Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da
13.14.0140.0 |contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della
01 rigenerazioneg, t ... nominade: DN (mm). Portata nominae: Q (mc/h). Capacita ciclica
non inferiorea C (mcx F). DN 25 (1") Q=2,2 C=115.
SOMMANO cad 1,00 1277,75 1'277,75 0,00
7 Apparecchiatura per eliminare dall'acqua impurezze in sospensione e per caricare ed
13.14.0240.0 |integrare prodotti condizionanti protettivi all’interno dei circuiti idraulici degli impianti
02 di .. zione della portata nominae del filtro. Filtro con portata di 1,0 mc/h e
controlavaggio manuale con portata di 3,0 mc/h
SOMMANO cad 1,00 777,10 777,10 0,00
8 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite al'interno di centrali
13.15.0040.0 |tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e
03 fino a ... ura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3").
SOMMANO kg 103,05 8,74 900,66 0,00
9 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali
13.15.0070.0 |tecnologiche, locai tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 me f
08 ... ametro esterno x spessore; D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 65
(2'U2)-Dxs=76,1x3,20-P=591.
SOMMANO m 10,00 58,90 589,00 0,59/ 0,100
10 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
13.16.0070.0 |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40°
09 ... esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D (mm).
sx D =64x88(3") (inlastra).
SOMMANO m 15,00 49,40 741,00 0,74/ 0,100
11 Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, vavole ed
13.16.0180.0 | accessori, redizzato con foglio di PV C rigido con temperature dimpiego da-25° C a +
01 60° C ecla... peciadi ed accessori € conteggiato con il doppio della superficie esterna
Rivestimento in PVC, spessore minimo mm 0,35.
SOMMANO mg 15,00 33,82 507,30 051 0,100
12 Gruppo di riempimento impianto costituito da riduttore di pressione, vavola di
A RIPORTARE 13'758,31 1,84

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale




pag. 3

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quentita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 13'758,31 184
13.17.0090 |intercettazione a sfera con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera,
manometro. DN 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 147,25 147,25 147/ 1,000
13 Vaso despansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a
13.17.0160.0 |normadel D.M. 01/12/75 per capacita fino a 25 litri, collaudato INAIL per capacita oltre
05 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).
Capacita=124, D = 20 (3/4").
SOMMANO cad 1,00 39,81 39,81 0,40/ 1,000
14 Vaso despansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a
13.17.0160.0 |normadel D.M. 01/12/75 per capacita fino a 25 litri, collaudato INAIL per capacita oltre
11 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).
Capacita=1200, D =25 (1").
SOMMANO cad 2,00 352,45 704,90 7,05 1,000
15 Vavoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
13.18.0010.0 |sferain ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da-20° C a+180° C. DN =15
02 (1/2"), PN = 64.
SOMMANO cad 1,00 16,63 16,63 0,17/ 1,000
16 Vavoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
13.18.0010.0 |sferain ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da-20° C a+180° C. DN = 32
05 (1"1/4), PN = 35.
SOMMANO cad 2,00 34,96 69,92 0,70/ 1,000
17 Vavoladi intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sferain
13.18.0013.0 | ottone con guarnizione in PTFE, costruita anorma DIN 3547, idonea per temperature da
01 -20° C a +180° C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale
65 (2'1/2).
SOMMANO cad 1,00 450,30 450,30 4,50/ 1,000
18 Raccoglitore di impurita in ghisa con filtroaY per fluidi fino a 300° C PN 16, attacchi
13.18.0140.0 |flangiati. Raccoglitore di impurita con filtro aY, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, ces
08 .. 0, nafta fino a +300 °C, atacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e
guarnizioni. Diametro nominae 80 (3").
SOMMANO cad 1,00 208,05 208,05 2,08/ 1,000
19 Valvola di ritegno con otturatore a malla, ingalabile in qualunque posizione, attacchi
13.18.0160.0 |filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar.
02 Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20.
SOMMANO cad 1,00 12,45 12,45 0,12/ 1,000
20 Valvola di ritegno con otturatore e molla, tipo WAFER per inserimento diretto fra
13.18.0180.0 |flange, PN 16, otturatore e mollain acciaio inox, idonea per liquidi e gas fino a 260° C,
08 completadi flange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 80 (3").
SOMMANO cad 1,00 221,35 221,35 2,21 1,000
21 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua
13.18.0360.0 |fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM,
07 aber ... @ DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange,
bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 80 (3").
SOMMANO cad 6,00 232,75 1'396,50 13,97| 1,000
22 Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione
13.20.0020.0 |max a norme INAIL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro
02 con rubinetto di intercettazione.
SOMMANO cad 4,00 28,50 114,00 1,14| 1,000
23 Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore,
13.20.0030.0 | pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con
03 gambo da 100 mm, -30°/+ 50° C.
SOMMANO cad 4,00 20,33 81,32 0,81 1,000
24 Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 45° C, tipo a turbina con quadrante
13.20.0130.0 |bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata
01 massima: Q (mc/h). Diametro nominae 15 (1/2") Q =3 PN 16.
SOMMANO cad 1,00 32,02 32,02 0,32/ 1,000
25 Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
A RIPORTARE 17'252,81 36,78
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita === Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17°252,81 36,78
A01009.a |movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
spand ... m3 di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere
ediscarica: per trasporti fino a10 km
SOMMANO m¥km 314,66 0,67 210,82 2,11| 1,000
26 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa,
A01022.b  |eseguita @ mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare: muratura in mattoni forati
SOMMANO m? 6,24 7,70 48,05 4,80/ 10,000
27 Smontaggio di infissi in ferro o aluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
A01109 parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasseli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO m? 723,89 20,31 14'702,21 1'470,22| 10,000
28 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei
A01144.f sostegni @ muro o a soffitto e l'avvicinamento a luogo di deposito prowvisorio
nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata: 1 x 58 W
SOMMANO cad 140,00 10,51 1'471,40 147,14| 10,000
29 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei
A01144.9 sostegni @ muro o a soffitto e l'avvicinamento a luogo di deposito prowvvisorio
nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata: 2 x 58 W
SOMMANO cad 150,00 12,38 1'857,00 92,85/ 5,000
30 Tiro in dto o cdo in basso di materiai a mezzo di elevatore meccanico se
A03.03.001.b|preventivamente autorizzato dala D.L. compreso I'onere di carico e scarico dei
materiali: valutazione a peso
SOMMANOkg| 68769,55 0,02 1'375,39 27,51 2,000
31 Compenso ale discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.b|oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da
demoalizioni ... . La consegna del modulo del formulario ala D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
SOMMANO ton 92,43 8,55 790,28 0,00
32 Compenso ale discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.i |oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da
demoalizioni ... mato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alaD.L.
autorizzera la corresponsione degli oneri. vetro
SOMMANO kg 25,34 0,29 7,35 0,00
33 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della
A12.01.016 |parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, laricarica e I’ esecuzione dell’intonaco
esistente, e quanto occorre per dare I’ operafinitaaregola darte. Esclusi i ponteggi
SOMMANO m? 289,56 28,53 8261,15 247,83| 3,000
34 Rasatura di superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni costituito da
A14014 gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di
gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a5 mm; su pareti verticai e
orizzontali
SOMMANO m? 289,56 6,61 1'913,99 38,28/ 2,000
35 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e
A21020.a  |dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie ...
i colori RAL. E esclusa lafornitura e posa del vetro. per finestre e portefinestre a battuta
semplice ad una o pit ante
SOMMANO m? 723,89 254,60 184°302,39 552,91 0,300
36 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e
A21020.b  |dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie ...
posa ddl vetro. maggiorazione per finestre e portefinestre per impiego di profilo 62/72 a
taglio termico e giunto aperto
SOMMANO m2 723,89 43,32 31°358,91 94,08/ 0,300
37 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e
A21020.f dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie ...
rniciatura nei colori RAL. E esclusa la fornitura e posa del vetro. maggiorazione per
A RIPORTARE 263'551,75 2’71451
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita === Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 263'551,75 2’71451
sistema di apertura anta aribalta
SOMMANO cad 164,00 55,10 9036,40 27,11, 0,300
38 Infisso per finestre e portefinestre di aluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e
A21020.i dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie ...
RAL. E esclusa la fornitura e posa del vetro. maggiorazione per finestre, portefinestre,
sopra-luce ad arco non apribili
SOMMANO cad 12,00 340,10 4081,20 12,24| 0,300
39 Vetrata termo-isolante basso emissiva €/o selettiva con doppia o tripla camera,
A22006.1 distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempital
con aria ... w = 38+39;Peso vetrata [kg/m?] = 40;Resistenza agli urti (EN 12600) =
2(B)2/ 1(B)1;Attacchi manuali (EN 356) = P1A/P2A.
SOMMANO m? 723,89 112,10 81'148,07 243,44| 0,300
40 Tinteggiatura con idropittura per interni con proprieta anallergiche, a finitura opaca,
A23013.a |dtamente resistente a lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili,
gpplicata in due mani a pennello, a rullo 0 a spruzzo su intonaco preventivamente
preparato, davalutarsi a parte: bianca
SOMMANO m2 434,33 10,70 4647,33 13,94/ 0,300
11 Fornituradi plafoniera con lampadaaLED 40W
NP_IE_0la |CORPQ: in aluminio estruso con testate di chiusura.
DIFFUSORE: in palicarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai r ...
(L70B50).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
Tipo DISANO modello 601 Disanlens LED codice 115596-00
SOMMANO cadauno 137,00 226,20 307989,40 154,95/ 0,500
42 Fornitura di plafoniera con lampadaaLED 42W
NP_IE_02a |CORPO: In lamieradi acciaio stampato in un unico pezzo.
RIFLETTORE: In acciaio, bianco, stabilizzato ai raggi UV.
DIFFUSORE: In polic ... nza: 0,9
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20)
Tipo DISANO modello 602 Disanlens LED codice 115580-00
SOMMANO cadauno 52,00 194,59 10'118,68 50,59| 0,500
43 Fornitura di plafoniera con lampadaaLED 56W
NP_IE_02b |CORPO: In lamiera di acciaio stampato in un unico pezzo.
RIFLETTORE: In acciaio, bianco, stabilizzato ai raggi UV.
DIFFUSORE: In polic ... nza: 0,9
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20)
Tipo DISANO modello 602 Disanlens LED codice 115581-00
SOMMANO cadauno 26,00 226,79 5'896,54 29,48/ 0,500
14 Fornitura di plafoniera stagna con lampada a LED 44W
NP_IE_03a |Corpo: stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di elevatares ... a HACCP, per gli impianti illuminotecnici
nelle industrie alimentari.
Tipo DISANO modello 963 Hydro LED codice 164765-12
SOMMANO cadauno 45,00 226,79 10'205,55 51,03 0,500
45 Fornitura di plafoniera con lampadaaLED 20W
NP_IE_04a |CORPO: Innylonf.v. neroinfrangibile.
DIFFUSORE: In policarbonato satinato  antiabbagliamento, infrangibile ed
autoestinguente V2 ...a0.9
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente
Tipo DISANO modello 1264 Vega LED codice 420666-00
SOMMANO cadauno 16,00 162,62 2'601,92 13,01 0,500
46 Fornituradi proiettore asimettrico con lampadaa LED 94W
NP_IE_05a |Corpo/Telaio: in aluminio pressofuso, con aettature di raffreddamento.
Diffusore: In vetro temperato sp. 5Smm resistente ... e
Fattore di potenza: 0,9
Superficie di esposizione al vento 1970cm2
Tipo DISANO modello 1151 Indio LED codice 413821-00
SOMMANO cadauno 14,00 585,51 8197,14 40,99| 0,500
47 Sistemain cascata a condensazione:
NP_IM_0Ola |Fornitura e posa in opera di centrale termica composta da gruppi termici murali a
A RIPORTARE 430°473,98 3'351,29

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale




pag. 6

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE °
RIPORTO 430°473,98 3'351,29
condensazione alta potenza, predisposti per lavorarein cascat ... tori di mandata, ritorno
egas, Kit INAIL e collettore scarico fumi in PPS per 4 cdldaie.
Tipo ELCO THISION L EVO IN 530
SOMMANO acorpo 1,00] 47904,16 47°904,16 1'437,12| 3,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 478°378,14 478841 1,001
TOTALE euro 478'378,14 478841 1,001

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 478'378,14 478841 1,001
M:000 <nessuna> euro 478'378,14 478841 1,001
M:000.001 demoalizioni e rimozioni euro 35284,97 2'044,68| 5,795
M:000.002 infissi euro 309'926,97 929,78/ 0,300
M:000.003 Impianti meccanici euro 65156,97 147390 2,262|
M:000.004 Impianti elettrici euro 68°009,23 340,05 0,500
TOTALE euro 478°378,14 478841 1,001

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

NOTE

IL PRESENTE COMPUTO E STATO REDATTO UTILIZZANDO | PREZZ| DEL PREZZARIOCRATERE
CENTRO ITALIA 2016 E UMBRIA 2016,

GLI STESSI SONO STATI RIDOTTI DEL 5% IN QUANTO:

LAVORI SONO CARATTERIZZATI DA PREVALENTE RIPETITIVITA' DI OPERE DI SEMPLICE
ESECUZIONE

LAVORI SI TROVANO IN UN CONTESTO CON CONDIZIONI LOCALI PARTICOLARMENTE
FAVOREVOLI PER LA

DISPONIBILITA' DI AMPIA AREA DI CANTIERE, FACILITA' DI REPERIMENTO MATERIALI.

Data, 30/03/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE
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